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Schaden- und Werkstoffanalytik
Fraktographie

Um die Ursache eines Schadens klaren, daraus lernen sowie optimale Préaventionsmassnahmen einleiten zu kénnen, ist eine syste-
matische Schadensabklarung notwendig. Verschiedene materialkundliche Untersuchungsmethoden geben dabei wichtige Erkennt-
nisse, um Ursache und Ablauf des Versagens ableiten zu konnen. Dazu zahlt auch die Bruchflachenanalyse (Fraktographie), welche
die Deutung der Bruchfliche zum Ziel hat.

Geschichtliches und Nutzen

* Die Anfange der Bruchbeurteilung beschrankten sich auf visuelle
und lichtmikroskopische Methoden.

o Mit der Einfihrung der Rasterelektronenmikroskopie wurde die
Méglichkeit geschaffen, Bruchflachen direkt und mit wesentlich
besserer Tiefenscharfe, quasi dreidimensional zu betrachten.

« Bei Eintreten eines Schadens dient der Werkstoff gewissermassen
als Datentrager, welcher die Schadensgeschichte in Struktur,
Geflige und Bruchmorphologie haarfein in sich abspeichert.

» Die fraktographische Untersuchung spielt dabei eine zentrale Rolle,
und zwar deshalb, weil das Bauteilversagen naturgemass sehr oft
in einem Bruch endet.

e Durch die Auswertung von charakteristischen Bruchmerkmalen
(makro- und mikroskopisch) kdnnen Hinweise auf Rissausgang,
Rasterelektronenmikroskop (REM) mit EDX Analysator Rissausbreitung, Beanspruchungsweise etc. ausgelesen werden.

¢ Aus diesen Informationen lassen sich Riickschllsse auf die
Bruch- bzw. Schadensursache ableiten.

Fur einwandfreie mikroskopische Untersuchungen einer Bruchflache
ist der Einsatz des REM unerlasslich. In Verbindung mit EDX
(energiediespersiver Rontgenspektroskopie) ergibt sich ausserdem
die Mdglichkeit, die chemische Zusammensetzung interessierender
Bruchdetails (Einschlisse, Ausscheidungen, Beldge etc.) zu
bestimmen.
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Lunker in Leichtmetallhebel, Aluminium-Gusslegierung
Der Mikrolunker fiihrte zum Versagen des Bauteils.

Gebrochene Druckfeder, Federstahl
Ein lokaler Oberflachenfehler fithrte zur Rissbildung
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